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�‡ Disponible para todo tipo de  
espesores de aislamiento.

�‡ Una bandeja robusta cubre el  
aislamiento.

�‡ La unión entre bandeja y pared  
del conducto se hace rápida,  
evitando el puente térmico. 

�‡ La capa de aire existente 
entre los dos elementos de la 
tapa de inspección actúa de  
aislante. 

Arandela de tope que impide 
la salida total del pomo.

Pomos de poliamida resistentes a la 
corrosión, que permiten su funcionamiento 
incluso después de años.

La bandeja robusta cubre los 
cortes del aislamiento, dando 
un buen aspecto óptico y 
evitando el desprendimiento de 
las fibras del aislamientos.

Tapas embutidas robustas, en 
chapa de acero galvanizado, 
aluminio o acero inoxidable.

IAislamiento

La capa de aire existente entre 
los dos elementos de la tapa de 

inspección actua de aislante.

Pared de 
conducto

Este perfil especial de goma sujeta 
la bandeja a la pared del conducto, 
evitando de forma efectiva el puente 
térmico. 

Resorte cónico en acero galvanizado o 
inoxidable.

Tornillo montado de forma que 
garantiza la estanqueidad. En 

acero galvanizado o inoxidable.

TAPAS DE INSPECCIÓN AISLADAS IRDTAPAS DE INSPECCIÓN AISLADAS IRD
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EJECUCIONES DE LA TAPA DE INSPECCIÓN AISLADA IRD
Ejecución estándar:

Tapa de inspección aislada IRD-2
(para aislamientos de espesor 20-30 mm)                                                         Distancia = 19 mm

7 mm

Ejecución estándar:

Tapa de inspección aislada IRD-3
(para aislamientos de espesor 30-45 mm)                                                         

Distancia = 29 mm

7 mm

Ejecución estándar:

Tapa de inspección aislada IRD-4
(para aislamientos de espesor 40-55 mm)                                                         Distancia = 39 mm

15 mm

Ejecución especial:

Tapa de  inpsección aislada IRD-3PL 

con una tercera pletina i aislamiento interior

Ventajas:                                                                                                             
-  Aislamiento adicional (lana de vidrio) en el 
   interior de la tapa.
-  Gran resistencia al desgaste en el interior del
   conducto p.e. para el transporte de viruta.
-  Interior del conducto liso, lo que mejora la
   aerodinámica.

           -  Encontrará más datos sobre los pomos metálicos en la información adicional, ver página 145 .
           - Encontrará más datos sobre el perfil de goma en la información adicional, ver página 145 .

Las alternativas arriba mencionadas de la tapa de inspección aislada IRD tienen una resistencia a la temperatura de 
- 70°C hasta + 70°C. En caso de que necesiten tapas con resistenicas más elevadas, estamos a su disposición para  
aconsejarles.
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INDICACIONES PARA EL MONTAJE
Primero cortar el aislamiento, en 
caso de aislamientos relativamente 
rígidos refrentar el canto 
aproximadamente 10 mm.

Emplear la  bandeja como plantilla 
para cortar el aislamiento. Sobre 
el perímetro marcado retroceder 

unos 20 mm a la hora de cortar el 
aislamiento.

Cortar la pared del conducto, 
empleando como plantilla el 
perímetro interior de la bandeja.

Colocar la bandeja y mediante el 
perfil de goma unirla a la pared del 

conducto, empezando por un de las 
partes rectas.

El perfil de goma tiene la longitud 
exacta igual al desarrollo del 
agujero, por esto el principio y fin de 
este perfil quedarán aprisionados 
uno contra el otro.

Desatornillar los pomos hasta 
el tope. Agarrar con las dos 

manos ambos pomos, guiarla 
algo inclinada, retroceder y tirar 

ligeramente para que se coloque en 
la abertura.

Colocar la tapa exterior sobre el 
perfil de goma y apretar los dos 
pomos hasta que la junta quede 
bien cerrada.

Se puede usar todas las tapas 
de inspección aisladas IRD para 

el aislamiento exterior. Para 
aislamiento interior sólo son aptas 
las tapas IRD 42, IRD 53, IRD 64, 

IRD 75
En los otros tamaños hay 

dificultades para montar la tapa 
interior en el conducto.

Bandeja

Pared del conducto

Corte alineado

Aislamiento

TAPAS DE INSPECCIÓN AISLADAS IRDTAPAS DE INSPECCIÓN AISLADAS IRD



D2.4

FORMA DE SUMINISTRO

 

Art.Nº            Descripción Aislamiento
para un corte de 200 x 100 mm:
D02A-1001   IRD 21-2 galv. 20-30 mm
D02A-1002   IRD 21-3 galv. 30-40 mm
D02B-1001   IRD 21-2 Inox. 20-30 mm
D02B-1002   IRD 21-3 Inox. 30-40 mm
D02C-1001   IRD 21-2 Alu 20-30 mm
D02C-1002   IRD 21-3 Alu 30-40 mm
para un corte de 400 x 200 mm:
D02A-1007   IRD 42-2 galv. 20-30 mm
D02A-1008   IRD 42-3 galv. 30-40 mm
D02A-1009   IRD 42-4 galv. 40-55 mm
D02B-1007   IRD 42-2 Inox. 20-30 mm
D02B-1008   IRD 42-3 Inox. 30-40 mm
D02B-1009   IRD 42-4 Inox. 40-55 mm
D02C-1007   IRD 42-2 Alu 20-30 mm
D02C-1008   IRD 42-3 Alu 30-40 mm
D02C-1009   IRD 42-4 Alu 40-55 mm
para un corte de 500 x 300 mm:
D02A-1013   IRD 53-2 galv. 20-30 mm
D02A-1014   IRD 53-3 galv. 30-40 mm
D02A-1015   IRD 53-4 galv. 40-55 mm
D02B-1013   IRD 53-2 Inox. 20-30 mm
D02B-1014   IRD 53-3 Inox. 30-40 mm
D02B-1015   IRD 53-4 Inox. 40-55 mm
D02C-1013   IRD 53-2 Alu 20-30 mm
D02C-1014   IRD 53-3 Alu 30-40 mm
D02C-1015   IRD 53-4 Alu 40-55 mm
para un corte de 600 x 400 mm:
D02A-1019   IRD 64-2 galv. 20-30 mm
D02A-1020   IRD 64-3 galv. 30-40 mm
D02A-1021   IRD 64-4 galv. 40-55 mm
D02B-1019   IRD 64-2 Inox. 20-30 mm
D02B-1020   IRD 64-3 Inox. 30-40 mm
D02B-1021   IRD 64-4 Inox. 40-55 mm
D02C-1019   IRD 64-2 Alu 20-30 mm
D02C-1020   IRD 64-3 Alu 30-40 mm
D02C-1021   IRD 64-4 Alu 40-55 mm
para un corte de 700 x 500 mm:
D02A-1025   IRD 75-2 galv. 20-30 mm
D02A-1026   IRD 75-3 galv. 30-40 mm
D02A-1027   IRD 75-4 galv. 40-55 mm
D02B-1025   IRD 75-2 Inox. 20-30 mm
D02B-1026   IRD 75-3 Inox. 30-40 mm
D02B-1027   IRD 75-4 Inox. 40-55 mm
D02C-1025   IRD 75-2 Alu 20-30 mm
D02C-1026   IRD 75-3 Alu 30-40 mm
D02C-1027   IRD 75-4 Alu 40-55 mm

 

Art.Nº            Descripción Aislamiento
para un corte de 300 x 200 mm:
D02A-1004   IRD 32-2 galv. 20-30 mm
D02A-1005   IRD 32-3 galv. 30-40 mm
D02A-1006   IRD 32-4 galv. 40-55 mm
D02B-1004   IRD 32-2 Inox. 20-30 mm
D02B-1005   IRD 32-3 Inox. 30-40 mm
D02B-1006   IRD 32-4 Inox. 40-55 mm
D02C-1004   IRD 32-2 Alu 20-30 mm
D02C-1005   IRD 32-3 Alu 30-40 mm
D02C-1006   IRD 32-4 Alu 40-55 mm
para un corte de 400 x 300 mm:
D02A-1010   IRD 43-2 galv. 20-30 mm
D02A-1011   IRD 43-3 galv. 30-40 mm
D02A-1012   IRD 43-4 galv. 40-55 mm
D02B-1010   IRD 43-2 Inox. 20-30 mm
D02B-1011   IRD 43-3 Inox. 30-40 mm
D02B-1012   IRD 43-4 Inox. 40-55 mm
D02C-1010   IRD 43-2 Alu 20-30 mm
D02C-1011   IRD 43-3 Alu 30-40 mm
D02C-1012   IRD 43-4 Alu 40-55 mm
para un corte de 500 x 400 mm:
D02A-1016   IRD 54-2 galv. 20-30 mm
D02A-1017   IRD 54-3 galv. 30-40 mm
D02A-1018   IRD 54-4 galv. 40-55 mm
D02B-1016   IRD 54-2 Inox. 20-30 mm
D02B-1017   IRD 54-3 Inox. 30-40 mm
D02B-1018   IRD 54-4 Inox. 40-55 mm
D02C-1016   IRD 54-2 Alu 20-30 mm
D02C-1017   IRD 54-3 Alu 30-40 mm
D02C-1018   IRD 54-4 Alu 40-55 mm
para un corte de 600 x 500 mm:
D02A-1022   IRD 65-2 galv. 20-30 mm
D02A-1023   IRD 65-3 galv. 30-40 mm
D02A-1024   IRD 65-4 galv. 40-55 mm
D02B-1022   IRD 65-2 Inox. 20-30 mm
D02B-1023   IRD 65-3 Inox. 30-40 mm
D02B-1024   IRD 65-4 Inox. 40-55 mm
D02C-1022   IRD 65-2 Alu 20-30 mm
D02C-1023   IRD 65-3 Alu 30-40 mm
D02C-1024   IRD 65-4 Alu 40-55 mm

 

Art.Nº            Descripción
para un corte de 180 x 80 mm:
D02A-2001       IRD-3PL 18 galv.
D02B-2001       IRD-3PL 18 Inox.
D02C-2001       IRD-3PL 18 Alu 
para un corte de 200 x 100 mm:
D02A-2002       IRD-3PL 21 galv.
D02B-2002       IRD-3PL 21 Inox.
D02C-2002       IRD-3PL 21 Alu 
D02E-2002       IRD-3PL 21 AISI 316 Ti 
para un corte de 300 x 150 mm:
D02A-2003       IRD-3PL 315 galv. 
D02B-2003       IRD-3PL 315 Inox. 
D02C-2003       IRD-3PL 315 Alu 
para un corte de 300 x 200 mm:
D02A-2004       IRD-3PL 32 galv.
D02B-2004       IRD-3PL 32 Inox.
D02C-2004       IRD-3PL 32 Alu 
D02E-2004       IRD-3PL 32 AISI 316 Ti 
para un corte de 400 x 200 mm:
D02A-2005       IRD-3PL 42 galv. 
D01B-2005       IRD-3PL 42 Inox.
D02C-2005       IRD-3PL 42 Alu 
para un corte de 400 x 300 mm:
D02A-2006       IRD-3PL 43 galv. 
D02B-2006       IRD-3PL 43 Inox.
D02C-2006       IRD-3PL 43 Alu 
D02E-2006       IRD-3PL 43 AISI 316 Ti 
para un corte de 500 x 300 mm:
D02A-2007       IRD-3PL 53 galv. 
D02B-2007       IRD-3PL 53 Inox. 
D02C-2007       IRD-3PL 53 Alu 
para un corte de 500 x 400 mm:
D02A-2008       IRD-3PL 54 galv. 
D02B-2008       IRD-3PL 54 Inox. 
D02C-2008       IRD-3PL 54 Alu 
D02E-2008       IRD-3PL 54 AISI 316 Ti  
para un corte de 600 x 400 mm:
D02A-2009       IRD-3PL 64 galv. 
D02B-2009       IRD-3PL 64 Inox. 
D02C-2009       IRD-3PL 64 Alu 
para un corte de 600 x 500 mm:
D02A-2010       IRD-3PL 65 galv. 
D02B-2010       IRD-3PL 65 Inox. 
D02C-2010       IRD-3PL 65 Alu 
D02E-2010       IRD-3PL 65 AISI 316 Ti 
para un corte de 700 x 500 mm:
D02A-2011       IRD-3PL 75 galv.
D02B-2011       IRD-3PL 75 Inox. 
D02C-2011       IRD-3PL 75 Alu 
D02E-2011       IRD-3PL 75 AISI 316 Ti 

Tapas de inspección aisladas IRD-2, IRD-3, IRD-4
(ejecuciones estándar)

Tapas de insp. aisladas IRD-3PL
(ejecuciones estándar)

Indicaciones importantes: 
- En las ejecuciones en aluminio, los muelles y el tornillo son de inoxidable AISI 304.
- Las tapas de inspección IRD-3PL (con 3ª. pletina) también se pueden suministrar con burlete (SKK) o en ejecución resistente a     
                                   temperaturas elevadas (HT).


