










D3.6

FORMA DE SUMINISTRO (Consultar tapas de inspección RRD para diámetros Ø superiores)

 

Artículo Nº    Descripción          para diámetro Ø mm
                               min.   Estándar  máx.
para un corte de 180 x 80 mm:
D03A-3001   RRD 18-  7 galv. HT   68 71   75
D03A-3002   RRD 18-  8 galv. HT   76   80   85
D03A-3003   RRD 18-  9 galv. HT   86   90   95
D03A-3004   RRD 18-10 galv. HT 96 100 105
D03A-3005   RRD 18-11 galv. HT 106 112 120
D03A-3006   RRD 18-12 galv. HT 121 125 130
D03A-3007   RRD 18-14 galv. HT 131 140 150
D03A-3008   RRD 18-16 galv. HT 151 160 170
D03B-3001   RRD 18-  7 Inox. HT   68   71 75
D03B-3002   RRD 18-  8 Inox. HT 76   80 85
D03B-3003   RRD 18-  9 Inox. HT 86   90 95
D03B-3004   RRD 18-10 Inox. HT 96 100 105
D03B-3005   RRD 18-11 Inox. HT 106 112 120
D03B-3006   RRD 18-12 Inox. HT 121 125 130
D03B-3007   RRD 18-14 Inox. HT 131 140 150
D03B-3008   RRD 18-16 Inox. HT 151 160 170
D03C-3001   RRD 18-  7 Alu HT 68   71 75
D03C-3002   RRD 18-  8 Alu HT 76   80 85
D03C-3003   RRD 18-  9 Alu HT 86   90 95
D03C-3004   RRD 18-10 Alu HT 96 100 105
D03C-3005   RRD 18-11 Alu HT 106 112 120
D03C-3006   RRD 18-12 Alu HT 121 125 130
D03C-3007   RRD 18-14 Alu HT 131 140 150
D03C-3008   RRD 18-16 Alu HT 151 160 170
para un corte de 200 x 100 mm:
D03A-3009   RRD 21-14+15 galv. HT 130 140/150 155
D03A-3010   RRD 21-16+18 galv. HT 156  160/180 190
D03A-3011   RRD 21-20+22 galv. HT 191 200/224 240
D03A-3012   RRD 21-25+28 galv. HT 241 250/280 300
D03A-3013   RRD 21-31+35 galv. HT 301 315/355 360
D03B-3009   RRD 21-14+15 Inox. HT 130 140/150 155
D03B-3010   RRD 21-16+18 Inox. HT 156  160/180 190
D03B-3011   RRD 21-20+22 Inox. HT 191 200/224 240
D03B-3012   RRD 21-25+28 Inox. HT 241 250/280 300
D03B-3013   RRD 21-31+35 Inox. HT 301 315/355 360
D03C-3009   RRD 21-14+15 Alu HT 130 140/150 155
D03C-3010   RRD 21-16+18 Alu HT 156  160/180 190
D03C-3011   RRD 21-20+22 Alu HT 191 200/224 240
D03C-3012   RRD 21-25+28 Alu HT 241 250/280 300
D03C-3013   RRD 21-31+35 Alu HT 301 315/355 360
para un corte de 300 x 200 mm:
D03A-3014   RRD 32-28 galv. HT 260 280 300
D03A-3015   RRD 32-31 galv. HT 301 315 340
D03A-3016   RRD 32-35 galv. HT 341 355 380
D03A-3017   RRD 32-40 galv. HT 381 400 420
D03A-3018   RRD 32-45 galv. HT 421 450 470
D03A-3019   RRD 32-50 galv. HT 471 500 530
D03B-3014   RRD 32-28 Inox. HT 260 280 300
D03B-3015   RRD 32-31 Inox. HT 301 315 340
D03B-3016   RRD 32-35 Inox. HT 341 355 380
D03B-3017   RRD 32-40 Inox. HT 381 400 420
D03B-3018   RRD 32-45 Inox. HT 421 450 470
D03B-3019   RRD 32-50 Inox. HT 471 500 530
D03C-3014   RRD 32-28 Alu HT 260 280 300
D03C-3015   RRD 32-31 Alu HT 301 315 340
D03C-3016   RRD 32-35 Alu HT 341 355 380
D03C-3017   RRD 32-40 Alu HT 381 400 420
D03C-3018   RRD 32-45 Alu HT 421 450 470
D03C-3019   RRD 32-50 Alu HT 471 500 530

 

Artículo Nº    Descripción        para diámetro Ø mm
                             min.   Estándar  máx.
para un corte de 400 x 300 mm:
D03A-3020   RRD 43-40 galv. HT   370 400   420
D03A-3021   RRD 43-45 galv. HT    421   450   470
D03A-3022   RRD 43-50 galv. HT   471   500   530
D03A-3023   RRD 43-56 galv. HT 531 560 600
D03A-3024   RRD 43-63 galv. HT 601 630 670
D03A-3025   RRD 43-71 galv. HT 671 710 750
D03A-3026   RRD 43-80 galv. HT  751 800 850
D03A-3027   RRD 43-90 galv. HT  851 900 950
D03B-3020   RRD 43-40 Inox. HT   370 400   420
D03B-3021   RRD 43-45 Inox. HT    421   450   470
D03B-3022   RRD 43-50 Inox. HT   471   500   530
D03B-3023   RRD 43-56 Inox. HT  531 560 600
D03B-3024   RRD 43-63 Inox. HT 601 630 670
D03B-3025   RRD 43-71 Inox. HT 671 710 750
D03B-3026   RRD 43-80 Inox. HT  751 800 850
D03B-3027   RRD 43-90 Inox. HT  851 900 950
D03C-3020   RRD 43-40 Alu HT   370 400   420
D03C-3021   RRD 43-45 Alu HT    421   450   470
D03C-3022   RRD 43-50 Alu HT    471   500   530
D03C-3023   RRD 43-56 Alu HT  531 560 600
D03C-3024   RRD 43-63 Alu HT 601 630 670
D03C-3025   RRD 43-71 Alu HT 671 710 750
D03C-3026   RRD 43-80 Alu HT  751 800 850
D03C-3027   RRD 43-90 Alu HT  851 900 950
para un corte de 500 x 400 mm:
D03A-3028   RRD 54-  56 galv. HT  520 560 600
D03A-3029   RRD 54-  63 galv. HT 601 630 670
D03A-3030   RRD 54-  71 galv. HT 671 710 750
D03A-3031   RRD 54-  80 galv. HT  751 800 850
D03A-3032   RRD 54-  90 galv. HT  851 900 950
D03A-3033   RRD 54-100 galv. HT  951 1000 1060
D03A-3034   RRD 54-112 galv. HT 1061 1120 1180
D03A-3035   RRD 54-125 galv. HT 1181 1250 1320
D03A-3036   RRD 54-140 galv. HT  1321 1400 1500
D03A-3037   RRD 54-160 galv. HT 1501 1600 1800
D03B-3028   RRD 54-  56 Inox. HT 520 560 600
D03B-3029   RRD 54-  63 Inox. HT 601 630 670
D03B-3030   RRD 54-  71 Inox. HT 671 710 750
D03B-3031   RRD 54-  80 Inox. HT  751 800 850
D03B-3032   RRD 54-  90 Inox. HT  851 900 950
D03B-3033   RRD 54-100 Inox. HT  951 1000 1060
D03B-3034   RRD 54-112 Inox. HT 1061 1120 1180
D03B-3035   RRD 54-125 Inox. HT 1181 1250 1320
D03B-3036   RRD 54-140 Inox. HT 1321 1400 1500
D03B-3037   RRD 54-160 Inox. HT  1501 1600 1800
D03C-3028   RRD 54-  56 Alu HT 520 560 600
D03C-3029   RRD 54-  63 Alu HT 601 630 670
D03C-3030   RRD 54-  71 Alu HT 671 710 750
D03C-3031   RRD 54-  80 Alu HT  751 800 850
D03C-3032   RRD 54-  90 Alu HT  851 900 950
D03C-3033   RRD 54-100 Alu HT 951 1000 1060
D03C-3034   RRD 54-112 Alu HT 1061 1120 1180
D03C-3035   RRD 54-125 Alu HT 1181 1250 1320
D03C-3036   RRD 54-140 Alu HT 1321 1400 1500
D03C-3037   RRD 54-160 Alu HT  1501 1600 1800

Indicación: En las tapas de inspección RRD de aluminio, 
el tornillo y el muelle son de acero inoxidable AISI 304. 

Tapas de inspección RRD HT
(Con junta cerámica y pomos metálicos / para temperaturas de trabajo de hasta aprox. +400°C)


