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Sistema Tubo - Liso Sistema Brida Paralela

Reguladores de caudal (manual)

Para regular el volumen de aire (no son estancos a la corriente de aire y eventualmente al contenido de aceite en el aire).
Son utiles para instalaciones estancas al aceite, ya que la unién de los tubos es estanca a los aceites.
Consultar los reguladores de caudal neumaticos o eléctricos.

Regulador de caudal - Sistema Tubo Liso Regulador de caudal- Sistema Brida Paralela
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d1  Art. N° S1 L1 EUR/u. d1  Art. N° S1 L1 EUR/u.
80 AA118-80B 1,0 250 80
100 AA120-80B 0,8 250 100
125 AA122-80B 0,8 250 125
140 140
150 AA124-80B 1,0 250 150
160 AA125-80B 0,8 250 160
180 AA126-80B 1,0 250 180
200 AA101-80B 0,8 500 200 EA101-80B 0,8 440
224 224 EA102-80B 0,8 440
250 250 EA103-80B 0,8 440
280 280 EA104-80B 0,8 440
300 300 EA105-80B 0,8 440
315 315 EA106-80B 0,8 440
355 355 EA107-80B 0,8 440
400 400 EA108-80B 1,0 440
450 450 EA109-80B 1,0 440
500 500 EA110-80B 1,0 400
560 560 EA111-80B 1,0 400
600 600 EA112-80B 1,0 400
630 630 EA113-80B 1,0 400
710 710 EA114-80B 1,0 400
800 800 EA115-80B 1,2 400
900 900 EA116-80B 1,2 400
1000 1000 EA117-80B 1,2 400
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Sistema Tubo - Liso Sistema Brida Paralela

Reguladores de caudal estancos (manuales)

Practicamente pueden detener la corriente de aire. Son Utiles para instalaciones estancas al aceite, ya que la uniéon de
los tubos es estanca a los aceites. A través del regulador cerrado circula muy poco aire o aceite (el regulador de caudal
incorpora una junta NBR). Consultar los reguladores de caudal neumaticos o eléctricos.

Regulador de caudal estanco - Sistema Tubo Liso Regulador de caudal estanco - Sistema Brida Paralela
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d1  Art. N° S1 L1 EUR/u. d1  Art. N° S1 L1 EUR/u.
80 AA118-85B 1,0 250 80
100 AA120-85B 0,8 250 100
125 AA122-85B 0,8 250 125
140 140
150 AA124-85B 1,0 250 150
160 AA125-85B 0,8 250 160
180 AA126-85B 1,0 250 180
200 AA101-85B 0,8 500 200 EA101-85B 0,8 440
224 224 EA102-85B 0,8 440
250 250 EA103-85B 0,8 440
280 280 EA104-85B 0,8 440
300 300 EA105-85B 0,8 440
315 315 EA106-85B 0,8 440
355 355 EA107-85B 0,8 440
400 400 EA108-85B 1,0 440
450 450 EA109-85B 1,0 440
500 500 EA110-85B 1,0 400
560 560 EA111-85B 1,0 400
600 600 EA112-85B 1,0 400
630 630 EA113-85B 1,0 400
710 710 EA114-85B 1,0 400
800 800 EA115-85B 1,2 400
900 900 EA116-85B 1,2 400
1000 1000 EA117-85B 1,2 400
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