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METU-SYSTEM Catálogo 6b

•	 Dispositivo de apoyo para      
conductos rectangulares,       
circulares y ovales montados 
verticalmente.

•	 Elemento de montaje muy   
adaptable.

•	 Las medidas y distancias 
más variadas no son ningún          
problema.

•	 Resistente a cargas elevadas.

•	 Fijación directa o posible      
suspensión con varilla        

   roscada.	

Tornillo M8 (d)

Taco M8

Campo de aplicación

Tipo	 A máx.	 A mín.	

KH 12	 138 mm	   76 mm

KH 18	 195 mm	 102 mm

KH 24	 251 mm	 127 mm

KH 32	 326 mm	 161 mm

KH 40	 402 mm	 195 mm

KH 48	 477 mm	 229 mm

Un jugo de cónsola de apoyo KH consta de:

- 2 alas (a)

- 1 taco central (b)

- 2 tacos de pared (c)

- 4 tornillos M8 x 30 con tuerca (d)

Cónsola de     
apoyo  KH
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METU-SYSTEM Catálogo 6b

Podemos emplear las cónsolas de apoyo en el techo o en el suelo.

Ejemplos de montaje

Tubo cerca de la pared Conducto cerca de la pared

Conducto cerca de la pared Conducto cerca de la pared suspendido con varilla

Forma de suministro y carga admisible

Art.Nº	 Descripción	 Carga admisible con 25° máx.*	 Carga admisible con 75° máx.*	

F03V-1001	 KH 12	 1700 N	 700 N

F03V-1002	 KH 18	 1700 N	 600 N

F03V-1003	 KH 24	 1700 N	 500 N

F03V-1004	 KH 32	 1700 N	 500 N

F03V-1005	 KH 40	 1700 N	 400 N

F03V-1006	 KH 48	 1700 N	 300 N

*	La cárga máxima está indicada según la norma DIN EN 12236 y puede ser utilizada en su totalidad. La carga de  
  rotura es tres veces más alta.

Cónsola de apoyo  KH


